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Le illustrazioni non sono in scala

Perfofof razione (D): 
Creare la linea di perfofof razione in 
quest‘area. Vedi esempio nello schizzo. 

• Creare la linea di perfofof razione di 
spessore di 0,3 mm.

• La linea di perfofof razione verrà stampata 
con la gra�ca.

Area per il codice identi�cativo (C): 
Posizionare i campi per il codice 
identi�cativo parallelamente (l‘uno a �anco 
o sotto all‘altro). Vedi esempio nello schizzo.

• L‘L‘Lorie‘orie‘ ntamento del layout è indipendente 
dalla direzione della perfofof razione.

• Dimensioni minime 3,0 cm x 1,0 cm
• Con sfondo bianfondo bianf co

min. 2,5 cm min. 3,5 cm

min. 2,5 cm

Nota bene: per la posizione del campo per il codice identi�cativo è necessario 
mantenere una distanza minima dal bordo del formformf ato �nale pari a 2,5 cm. La 
linea di perfofof razione deve essere creata ad una distanza minima di 3,5 cm dal 
formformf ato �nale.

Margine di ri�lo (x)

Distanza di sicurezza (z)

Perfofof razione e 2 codice identi�cativo 
sul lato corto

Creare il campo per il codice identi�cativo e la linea di perfofof razione solo sul 
lato fronte del layout (pagina 1 del documento)!

Nel caso di una copertura di colore inferioferiof re al 10%, suggeriamo di indicare il 
campo per il codice identi�cativo fra parentesi:

A = Dimensioni �le
B = Formato �nale
C = Area per il codice

identi�cativo
D = Perfofof razione

min. 3,5 cmmin. 3,5 cmmin. 3,5 cmmin. 3,5 cm

min. 3,5 cm

Esempio - perfofof razione e 2 codici identi�cativi sul lato corto
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